Нева - 5 (основы работы на вязальной машине)

Данный учебный материал позволит Вам получить первоначальные навыки работы на вязальной машине. Он является хорошим дополнением к имеющейся у Вас инструкции, содержит большое количество цветных фотографий, подробно разъясняющих тот или иной процесс.

Информация дается в удобном для восприятия порядке. В этом же порядке рекомендуется выполнять упражнения. Все операции отработаны на отдельных образцах с пояснением, где они могут быть применены. В дальнейшем, при изучении технологии вязания конкретных изделий, Вам не раз пригодятся сведения, полученные на первом занятии. Изучение данного материала индивидуально с преподавателем занимает примерно 3-4 часа. Вы можете разбить его на несколько мелких тем и заниматься в удобном режиме.

Устройство вязальной машины Нева -5

Вязальная машина
Устройство каретки
Рычаги управления
Принадлежности
Правила работы на вязальной машине
Заправка машины
Замена иглы
Положение игл
Если застряла каретка
Если закончился клубок
Исправление дефектов вязаного полотна (на гладкой вязке)

распускание рядов без снятия полотна с машины
подъем спущенной петли петлеуловителем
подъем спущенной петли на игле машины
Технологические операции

Набор петель

набор ряда с открытыми петлями
набор и вязание через иглу
ручной набор обвитием
ручной набор косичкой

Прибавление петель

простое прибавление одной петли
фасонное прибавление одной петли
прибавление петель внутри полотна
прибавление нескольких петель
Убавление петель

простое убавление одной петли
фасонное убавление одной петли
фасонное убавление двух петель «елочка»
убавление одной петли внутри полотна
убавление нескольких петель внутри полотна
убавление нескольких петель с края полотна

Закрытие петель

закрытие петель  деккером
закрытие петель петлеуловителем
закрытие с большими петлями
сброс полотна на вспомогательную нить 
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Устройство однофонтурной вязальной машины Нева -5

Вязальная машина
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	В пазах игольницы расположены 199 игл, пронумерованных для их быстрого отбора.

Иглы могут занимать 4 положения:

ЗНП – заднее нерабочее положение 

РП – рабочее положение 

ПРП – переднее рабочее положение 

ПНП – переднее нерабочее положение 

Подробнее
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	Язычковая игла состоит из следующих элементов:

Крючок, язычок, стержень, пятка, хвостик.

В комплект входят запасные иглы.

Замена иглы
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	Носики платин
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	Счетчик рядов

Счетчик фиксирует каждый проход каретки по игольнице.

Изменить показания счетчика можно также вручную, поворачивая малые винты наверху 

(например, в случае роспуска рядов).

Установить счетчик на игольнице при помощи винта.


Устройство каретки

	[image: image6.jpg]




	Главная каретка

Установка каретки на игольницу
Если каретка застряла на игольнице
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	Плечо главной каретки 

Крепится на каретку при помощи  винтов.
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	Нитеводитель 

Закреплен на плече при помощи винта. 

Служит для прокладывания пряжи на иглы.

Следите за тем, чтобы при вязании нитеводитель был закрыт. Иначе полотно будет сброшено с машины.

	[image: image10.jpg]




	Регулятор плотности

Осуществляет выбор плотности вязания.

Подробнее
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	Рычаги управления

Рычаг А (левый, правый, установлен на ●)

Рычаг Б (левый, правый, установлен на ▼)

Подробнее
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	Рычаг высвобождения каретки

Подробнее
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	Горка

Крепится на каретку сзади в пазы. Может иметь различную форму. Переключает счетчик рядов при каждом проходе каретки.




Принадлежности

	
	Коробка для инструментов

В ней хранятся деккера, линейки, запасные иглы и прочее.
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	Натяжной стержень (стойка)

Вставить изогнутый конец натяжного стержня в  паз на счетчике.
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	Верхний натяжной механизм (нитенатяжитель)

Установить на верхнем конце стержня 3 нитенатяжителя. Если Вы пользуетесь одним, остальные можно зацепить следующим образом.

2-3 нитенатяжителя используются при вязании полосок, узоров со сменой цвета, для заправки основной и вспомогательной нити.

Подробнее
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	Нитенаправитель
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	Зажимы (струбцины)

Крепят вязальную машину к поверхности стола.

Для работы на вязальной машине Вам понадобится устойчивый стол по ширине машины с выступом под струбцину.
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	Линейка для отбора игл 1х1

Служит для отбора и выравнивания игл.
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	Линейка для отбора игл

Служит для отбора игл в любой последовательности при вязании узоров
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	Деккеры

Инструменты для переноса петель.
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	Петлеуловитель

Инструмент для подъема спущенных петель и вязания резинки на однофонтурной машине. Применяется также для закрытия петель, сборки и ручной обработки деталей (обвязка крючком).
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	Игла

Специальная игла для сборки трикотажа и вышивки.

В комплект не входит, необходимо приобрести.
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	Грузы большие

Применяются для набора и оттяжки полотна внизу изделия. Соединяются между собой на необходимую ширину.
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	Грузы малые

Применяются для оттяжки полотна по краям изделия для получения ровных петель, а также на сложных участках вязания, где требуется дополнительное натяжение.

Подробнее
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	Щетка

Машину необходимо очищать от пыли и пуха после выполнения каждого изделия. 

Масло

Для смазки применяйте импортное (светлое) машинное масло, пропитав им мягкую ткань. Протрите пятки игл, задний и передний рельсы игольницы, клинья и рельсы на внутренней поверхности каретки.

В комплект не входят, необходимо приобрести.
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	Замок каретки

Крепит каретку на игольнице во время хранения и транспортировки.
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	Ключ гаечный
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	Клапанооткрыватель

Открывает язычки игл при некоторых операциях.




Правила работы на вязальной машине

~ Перемещайте каретку равномерно, без рывков до характерного щелчка в конце ряда, лучше вывести ее на

   5см за край полотна.

~ Не меняйте направления движения каретки на иглах, находящихся в рабочем положении.

~ Используйте пряжу, пригодную для машинного вязания.

~ Обеспечьте равномерную подачу пряжи при заправке машины.

~ Обеспечьте оптимальную оттяжку полотна при помощи набрасывающей гребенки и боковых грузов.

~ Вовремя чистите и смазывайте машину.

Заправка машины

Пряжа должна подаваться на вязальную машину равномерно, без рывков. Это обеспечивается правильной намоткой пряжи. Используйте пряжу для машинного вязания на конусах или перематывайте мотки в цилиндрические бобинки при помощи специального устройства. Осуществите заправку следующим образом.
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	Установить пряжу за машиной, вытянуть нить из середины клубка.

Пряжу средней толщины в одно сложение вяжу из середины клубка.

Тонкую пряжу в несколько сложений вяжу снаружи.

Бобину размотать на несколько мотков, поставить их рядом в коробку и вязать.
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	Пропустить нить через  ушко заднего нитенаправителя.
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	Между двумя дисками натяжения.

	[image: image39.jpg]




	Через ушко пружины натяжения.
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	Через ушко переднего нитенаправителя.



	[image: image41.jpg]




	Заправить пряжу в нитевод и закрыть его.
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	Закрепить конец нити в зажиме на левой стороне машины, или, при его отсутствии, привязать к струбцине.
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	Отрегулировать натяжение поворотом диска.

Верхний натяжной механизм



Назад – «правила работы»
Установка и снятие каретки
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	На новой машине каретка уже установлена на игольницу и закреплена замком с правой стороны машины.

Установите рукоятку.  Ослабьте винт и удалите замок. Каретка будет свободно перемещаться по игольнице. По краям игольницы установлены ограничители, препятствующие сбросу каретки с игольницы.
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	Положите ладонь на диск регулятора плотности и нажмите на рычаг высвобождения каретки, движением вверх и на себя снимите каретку с игольницы.
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	Если в процессе работы нить запуталась, и каретку освободить не удается, сначала ослабьте винты и снимите плечо (нитевод).
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	Чтобы установить каретку обратно, подведите ее под передний рельс, опустите на игольницу и нажмите на рычаг.


Если каретка застряла на игольнице

Возможные причины:

	Несоответствие толщины пряжи и выбранной плотности вязания. 
	Не использовать слишком толстую пряжу. Максимальная толщина пряжи при вязании на каждой игле не должна превышать 250м/100г.

При вязании через иглу толщина пряжи может быть больше. Подробнее
Правильно подобрать значение диска плотности путем провязывания пробных образцов на 50 иглах.



	Использование жесткой, крученой пряжи для вязания на спицах и крючком.
	Выбор значения диска плотности зависит не только от метража пряжи, но и от ее состава, ровности, мягкости, крутки, количества сложений нити. Например, мягкую полушерсть или синтетику машина провяжет гораздо легче, чем крученый хлопок того же метража. К тому же крученая пряжа часто дает перекос полотна.



	Использование «фасонной» пряжи с узелками, вкраплениями, изменениями по толщине, буклированной, мохера с длинным ворсом и т.п.


	Не используйте такую пряжу. 

Возможно использование подобной пряжи при вязании через иглу или переплетением «вивинг» с тонкой основой.



	Попадание узла.
	Перед работой перематывайте пряжу и проверяйте на наличие узлов.

Качественная работа не предполагает наличие в ней узлов. 

Если закончился клубок
Как правильно связать узел


	Неравномерное перемещение каретки по игольнице.
	Передвигать каретку равномерным усилием, без рывков. Не менять направление движения каретки внутри игл, находящихся в рабочем положении.




Назад – «главная каретка»
Замена иглы
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	Крестообразной отверткой ослабить винты на рельсе, ближайшие к сломанной игле.

Если винт не откручивается, с обратной стороны игольницы держать гайку соответствующим ключом.
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	Удерживая иглу за пятку, потянуть ее назад и вынуть из под рельса с закрытым язычком.

Если игла не выходит, приподнять рельс с помощью обычной отвертки.
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	Взять запасную иглу и вставить ее в паз игольницы с открытым язычком. Затянуть ослабленные винты.




Назад – «устройство каретки»

Рычаги управления каретки

Связаны с рабочими клиньями на внутренней стороне каретки и определенным положением игл.

Чтобы проследить эту взаимосвязь снимите плечо и проделайте следующее упражнение без нити:
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	Рычаг Б связан с иглами в рабочем положении РП.

Рычаг может занимать 2 положения:

▼ – иглы в положении РП вяжут, рабочий ход каретки.

● - иглы в положении РП не вяжут, холостой ход каретки. 
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	Проделайте следующее упражнение:

Поставьте на машине группу игл в рабочее положение РП.

Включите  оба рычага Б в ▼ и проведите кареткой по иглам.

Каретка выдвигает иглы из РП в ПРП и возвращает их обратно. При наличии нити будет происходить захват ее в положении ПРП и  провязывание.

Включите  оба рычага Б в ● и проведите кареткой по иглам.

Иглы останутся в положении РП, вязания не происходит, холостой ход каретки.
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	Рычаг А связан с иглами в переднем нерабочем положении ПНП.

Рычаг может занимать 2 положения:

▼ – иглы из положения ПНП вяжут.

● - иглы из положения ПНП не вяжут. 
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	Проделайте следующее упражнение:

Поставьте на машине группу игл в рабочее положение РП и часть игл в переднее нерабочее положение ПНП.

Включите  один или оба рычага А в ▼ и проведите кареткой по иглам.

Каретка вернет иглы из ПНП в РП и, при наличии нити, провяжет.

Иглы из ПНП провязывают по ходу каретки, то есть слева направо, если А(правый) - ▼

Включите  оба рычага А в ● и проведите кареткой по иглам.

Иглы останутся в положении ПНП, вязания не происходит. Положение удержания для частичного вязания. Таким образом часть игл выводится из работы и не вяжет.

Пример частичного вязания рассмотрен в занятии «Носки»
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	Рычаги срабатывают в сторону вязания (хода каретки).

Б (левый) – при проходе каретки справа налево.

Б (правый) – при проходе каретки слева направо.

Если оба рычага Б включены в ▼, каретка вяжет в обе стороны, это стандартное положение рычагов при вязании гладкого переплетения.

При вязании гладкого переплетения без частичного вязания не имеет большого значения, включен или выключен рычаг А, поскольку иглы в ПНП не задействованы. Но по инструкции рекомендуется установить А в ●

На участках частичного вязания А в ● (обязательно).

Вывод: каретка вяжет гладкое переплетение в обе стороны при установке рычагов: А - ● , Б - ▼, в процессе вязания переключать ничего не нужно.
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слева
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справа
	Иногда требуется вязать только в одну сторону, например при вязании жаккарда положение рычагов следующее:

А(левый) - ▼, А (правый) - ●

Б (левый) - ●, Б (правый) - ▼




Положение игл на игольнице

ЗНП – заднее нерабочее положение. Иглы не вяжут. Ввод игл в работу и их возврат осуществляется вручную при помощи линейки для отбора игл.

РП – рабочее положение. Иглы вяжут гладкое переплетение. 

ПРП – переднее рабочее положение. Положение отобранной иглы. Иглы в положении ПРП провязывают всегда (даже если включен холостой ход). Используется при частичном вязании и в некоторых узорах.

ПНП – переднее нерабочее положение. Положение удержания для частичного вязания.

Иглы в положении ПНП  связаны с рычагом частичного переплетения А.  Подробнее
Назад – «главная каретка»
Верхний натяжной механизм

Позволяет регулировать натяжение нити в зависимости от ее толщины.
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	Поворотом диска можно изменить натяжение нити.

Для тонкой пряжи, требующей большего натяжения, повернуть диск от себя.

Для толстой пряжи, требующей меньшего натяжения, повернуть диск на себя.
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	Нить должна поступать от клубка свободно.

Натяжение правильное, если ушко нитенатяжной проволоки находится на расстоянии 10 – 20 см от переднего нитенаправителя.
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	Такого натяжения не всегда удается добиться, если нить достаточно толстая и сильно зажата между «тарелочками». Можно поставить между ними спичку, ослабив тем самым натяжение.




Назад –   «заправка машины»
                «принадлежности»
Регулятор плотности

Изменяет размер петель трикотажного полотна и позволяет отобрать около 30 показателей плотности. Точки между цифрами также указывают изменение натяжения. Требуемая величина петель для конкретной нити и узора определяется путем провязывания пробных образцов. Необязательно вязать образец на всех 30 значениях диска. Воспользуйтесь таблицей в основном руководстве и свяжите образец при 3- 4 различных значениях шкалы, по 20 рядов, разделенных для наглядности рядом контрастной пряжи. Ведите записи, указывая метраж, состав пряжи и оптимальную плотность. В следующий раз Вам будет легче определиться с выбором плотности для похожей пряжи. И помните о том, что влажно-тепловая обработка  сильно меняет внешний вид образца, поэтому перед расчетами образцы необходимо намачивать.

Малая цифра – меньший размер петель, плотное полотно, тонкая пряжа.

Большая цифра – больший размер петель, рыхлое полотно, толстая пряжа. 

Вы можете вязать тонкой пряжей при большом значении шкалы, получая эффект крупной петли. Но не пытайтесь делать обратное. Вязание толстой пряжи при малом значении шкалы может привести к застреванию каретки и поломке игл.

Возможно вязание толстой пряжей через иглу при средних значениях шкалы. Подробнее

Грузики
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	Малые грузы помогают формировать петли по краям полотна. 

Их перекалывают через 3-5см вязания, при необходимости чаще (при работе с неровной или жесткой пряжей, в местах убавок и прибавок, на рисунках с накидами, при частичном вязании).

Малый груз навешивается под крайние рабочие иглы на расстоянии  примерно 1см от края игольницы.

Для удобства натяните пальцем полотно с лицевой стороны, затем вколите груз.




Назад – «принадлежности»
              «правила работы»
              «набор петель»
Если закончился клубок
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	Будет лучше, если в Вашей работе отсутствуют узлы. Поэтому каждый новый моток пряжи следует начинать от края детали. Заправьте пряжу в нитевод, придержите оба конца нити свободной рукой у края полотна, продолжите вязание

В дальнейшем Вы сможете заправить концы нити в шов.

Так же вяжутся цветные полоски.
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	Как правильно связать узел

Если Вы все-таки хотите завязать узелок, нужно сделать это правильно. Узел должен быть прочный и плоский.




Назад – «если каретка застряла на игольнице»
Набор петель

Набор ряда с открытыми петлями
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	Применяется при наборе петель вспомогательной нитью. Вспомогательная нить используется, если необходимо получить открытые петли на основном полотне.

Например: вязание подгиба, обвязка крючком детали.

А также при вязании образцов для выбора плотности, расчета петель и других целей.

Самый быстрый способ набора петель.



	[image: image73.jpg]




	Каретка слева (можно начать с любой стороны)

Установки рычагов:

А - ●, Б -▼.

Диск плотности в соответствии с толщиной пряжи.
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	Пряжу заправить в нитевод. 

Край нити закрепить в зажиме или привязать к струбцине.
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	Выдвинуть иглы на участке вязания в 

положение РП через одну при помощи линейки для отбора игл 1х1.

Можно начинать вязание, выдвинув иглы в положение ПНП, при этом рычаг А - ▼.
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	Провязать 1 ряд. 

Нить будет захвачена иглами и проложена зигзагом между рабочими иглами и носиками платин. 

Если на правой стороне вязания часть игл вышла вперед и пряжа прямая (затянулась), ослабить натяжение нити и вручную вернуть иглы точно в положение РП.
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	Симметрично навесить петленаборную гребенку (груз) на протяжки первого ряда.
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	Освободить от нити лишние крючки груза со стороны каретки, то есть справа.

Крючок захватывает нить рядом с последней рабочей иглой, далее нить идет поверх гребенки.
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	Обратной стороной линейки 1х1 выдвинуть оставшиеся иглы из положения ЗНП в положение РП. Крайние иглы должны быть с петлями.

Возможно вязание через иглу более толстой пряжей.

В этом случае иглы выдвигать не нужно.
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	Провязать 1 ряд.
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	Продолжить вязание на каждой игле.
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	Через несколько рядов освободить край нити из зажима (обрезать).
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	При вязании может возникнуть потребность в дополнительной оттяжке полотна (достаточно толстая или грубая пряжа).

Навесьте грузы на гребенку.

Гирьки входят в комплект двухфонтурной вязальной машины Ладога-3 (Нева – 5 с приставкой).

Можно приобрести грузы от импортной машины или использовать магниты.
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	Через несколько рядов навесить малые боковые грузы. Малые грузы периодически перевешиваются на крайние петли на расстоянии 1см от игл, примерно через 3 – 5 см связанного полотна, при необходимости чаще (на участках частичного вязания).




Набор и вязание через иглу
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	Используется при работе с более толстой или неровной пряжей. 

Если машина не вяжет данную пряжу на плотности 10 на каждой игле, при вязании через иглу значение диска плотности должно быть среднее 5-7.

Метод применять аккуратно, чтобы не сломать иглы.

Пример: пряжа «Кид Мохер» 50г-200м.

Метраж достаточно большой, но из-за  длинного ворса вязание на каждой игле затруднено.
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	Набор через иглу можно  осуществить обвитием или косичкой.

Если машина не провязывает, выдвигать иглы в ПНП перед каждым рядом.
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	Продолжить вязание через иглу (не добавляя промежуточные иглы в работу). 

После снятия образца с машины, потяните его, чтобы петли сомкнулись.




Назад – «если каретка застряла на игольнице»
Ручной набор обвитием
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	Выполняется рабочей нитью.

Применяется для получения закрытых петель на краю полотна. Край закручивается, образуя рулик. Можно использовать в качестве отделки низа изделия.

Каретка справа (без нити).

Край нити закрепить слева за струбцину.

Установки рычагов:

А - ▼, Б -▼.
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	Выдвинуть из положения ЗНП в положение ПНП необходимое количество игл. Обвить каждую иглу в направлении слева направо следующим образом: завести нить за первую иглу,
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	обвить ее против часовой стрелки.
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	Подвести нить под вторую иглу, обвить ее точно также и т.д.

Нить снизу придерживать пальцем.
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	Нить не затягивать.  Навитые петли должны находиться у края игольницы.

Заправить нить в нитевод.
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	Провязать 1 ряд. Без оттяжки машина может не провязать, поэтому снова выставить иглы из РП в ПНП. При этом придерживать полотно снизу рукой, чтобы петли не соскользнули. 
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	Машина провязывает без груза из положений

ПНП (D) и ПРП(С). Выдвигая иглы за язычки, мы облегчаем проход каретки и провязывание. Используется на проблемных участках (если не провязываются краевые петли, в местах убавок/прибавок, невозможно навесить груз и т.д.)

Навешивать груз только тогда, когда полотно опустится вниз на 1,5см, чтобы каретка не застряла. 
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	Продолжить вязание. 

Через 2-3см навесить боковые грузы.




Ручной набор косичкой
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	Применяется для получения закрытых петель на краю полотна в виде «косички».

Способ удобен для дальнейшей обработки низа изделия крючком.
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	Каретка cлева (без нити).

Диск плотности в соответствии с толщиной пряжи.

Край нити закрепить справа за струбцину.

Установки рычагов:

А - ▼, Б -▼.

Вытянуть на петлеуловителе воздушную петлю.
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	Выдвинуть в положение ПНП необходимое количество игл.

Подвести крючок с петлей к иглам машины снизу вверх следующим образом: петлеуловитель расположен между  1 и 2 правыми иглами, язычок открыт, воздушная петля на стержне под иглами машины за язычком, нить сверху обвивает 1-ю иглу.

Нить не обязательно лежит  на иглах (может подаваться сверху под углом).
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	Опустить петлеуловитель вниз, протягивая нить в петлю. 
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	Расположить петлеуловитель между 2 и 3 иглами, повторить действия, вытягивая косичку под иглами.
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	Вытягивать цепочку, обхватывая каждую иглу до конца образца, кроме последней.
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	Одеть петлю на крючок последней иглы (закрепить).
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	Выровнять петли у края игольницы.

Заправить нить в нитевод.

Провязать 1-ый ряд. 

Навешивание груза как при наборе обвитием.


Содержание:

Исправление дефектов вязаного полотна

Распускание рядов без снятия полотна с машины
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	Если Вы допустили ошибку, необходимо распустить один или несколько рядов.

Например: ослабло натяжение нити, и сбоку образовалась петля.
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	Вынуть нить из нитеводителя, взять ее в руку у рабочих игл.

Потянуть нить в направлении вверх и от себя поочередно у каждой иглы. При этом петля верхнего ряда распустится, а петля предыдущего ряда перейдет на иглу машины.

Если нужно распустить несколько рядов, каждый раз выравнивать иглы в положение РП обратной стороной линейки 1х1.
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	При необходимости перегнать каретку к нити холостым ходом. Б - ● по ходу каретки.

Учесть роспуск в показаниях счетчика.




Подъем спущенной петли петлеуловителем
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	Дырочка в полотне

Произошел сброс петли, затем нить была снова захвачена и провязана.

Накид в полотне

Провязана петля с накидом.

Возможны из-за дефектов иглы (погнуты язычки).
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	Найти иглу, под которой образовался дефект, снять с нее петлю и распустить. 

Подвинуть иглу за пятку вперед-назад, петля будет сброшена.
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	С лицевой стороны полотна ввести петлеуловитель в последнюю петлю распущенного ряда, чтобы она оказалась за язычком на стержне. 

Если не получится в последнюю, ввести на 2-3 ряда ниже и распустить до нее.
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	Подвести петлеуловитель под протяжку, захватить ее и протянуть через петлю.
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	Таким образом поднять все петли. 

Протяжку захватывать посередине, чтобы ряд был ровный.

Для облегчения провязывания петель создавать натяжение (выпуклость) указательным пальцем левой руки с лицевой стороны полотна.
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	Когда на петлеуловителе окажется петля верхнего ряда, перенести ее на одноигольный деккер с изнаночной стороны полотна.

Развернуть петлеуловитель язычком на себя, одеть на него одноигольный деккер в одну линию.
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	Потянуть вниз за полотном. Язычок закроется и петля перейдет на деккер.
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	Аккуратно разъединить инструменты за полотном, наклонить деккер на себя и одеть петлю на иглу машины.




Подъем спущенной петли на игле машины
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	Если распустилось небольшое количество рядов

(1 – 4), можно устранить дефект, провязывая петли вручную на иглах машины.

Например: не провязали отдельные иглы. На игле петля с накидом (возможно несколькими).
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	Подвинуть иглу на себя за пятку, чтобы петля предыдущего ряда оказалась на стержне иглы за язычком.
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	Проложить протяжку под язычок на крючок иглы при помощи деккера.
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	Потянуть иглу назад за пятку и поставить иглу в рабочее положение РП. 

Протяжка будет провязана через петлю.
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	Если распустилось несколько рядов, их поднимают по очереди от нижнего к верхнему.

Для приобретения навыка распустите и поднимите 3-4 ряда в центре полотна.

.




Содержание:

Прибавление петель

Простое прибавление одной петли
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	Выполняется с края полотна без помощи деккеров.

Самый простой способ прибавления петель.

Используется, если в дальнейшем деталь обрабатывается оверлоком или качеству шва не придается большое значение. 

По краю детали в месте прибавок образуются протяжки.
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	Каретка слева.

Поставить из ЗНП  в РП  со стороны каретки 1  иглу, провязать ряд. Игла захватит нить.
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	Если деталь симметричная, повторить операцию с другой стороны.

Прибавления выполнять по очереди с обеих сторон.

Повторять через определенное количество рядов по расчету.


Фасонное прибавление одной петли
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	Выполняется с края полотна одно-  или двухигольным деккером. Дает более высокое качество края. Применяется при выполнении цельновязанных 

(не кроенных деталей). Способ удобен для дальнейшей ручной сборки изделия за крайний ряд.

Пример: вязание рукава до оката.
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	Поставить крайнюю иглу в ПРП  (петля за язычком), надеть на крючок иглы одноигольный деккер.
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	Подвинуть иглу от себя, чтобы язычок закрылся,  и петля перешла на деккер.

Поставить из ЗНП  в РП  соседнюю пустую иглу.

Надеть ушко деккера на крючок иглы (одевать в пазу между носиками платин).
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	Потянуть деккером иглу на себя, примерно на 0,5см за край игольницы, чтобы петля перешла на крючок иглы. Деккер при этом немного наклонить, при необходимости помочь пальцем свободной руки.

Поставить иглу в РП .
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	Чтобы в полотне не было дырочки, надеть на освободившуюся иглу дужку петли предыдущего ряда из под соседней (3-ей) иглы. 

Можно прибавлять с обеих сторон детали одновременно.
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	При помощи двухигольного деккера.

Перенести двухигольным деккером 2 крайние петли на 1 игольный шаг от края детали.
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	Образовавшееся отверстие заполнить дужкой петли предыдущего ряда из под 2-ой иглы.




Прибавление петель внутри полотна
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	Возможно прибавление одной петли с отступом от края детали на несколько игольных шагов или в любом месте детали.

Например: отделка линии бока в приталенных изделиях и выполнение вертикальных выточек.
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	Перенести необходимое количество петель на

1 игольный шаг от края детали.

За несколько приемов при помощи 2-х или 3-х игольного деккера.
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	Образовавшееся отверстие заполнить дужкой петли предыдущего ряда из под соседней иглы. 




Прибавление нескольких петель с края
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	Выполняется только  со стороны каретки методом обвития игл рабочей нитью.

Можно прибавить любое количество петель.

Пример: вязание большого пальца на варежках и перчатках, вертикальные подгибы (цельновязанные планки, подборта), шлицы, рукав «летучая мышь».
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	Поставить в ПНП  со стороны каретки необходимое количество игл.

Рычаги А - ▼, поскольку часть игл будет вязать из ПНП.
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	Обкрутить их рабочей нитью в сторону вязания

(с правой стороны против часовой стрелки, с левой стороны по часовой стрелке).

Смотри набор обвитием
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	Провязать 1 ряд. 

Иглы с обкрутами снова выдвинуть в ПНП  или в ПРП  для провязывания без груза.

Провязать 1 ряд.
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	Вязать таким образом несколько рядов, пока станет возможным навесить боковой груз.


Содержание:

Убавление петель

Простое убавление одной петли  
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	Выполняется с края полотна одноигольным деккером.

Самый простой способ убавления петель. Применяется там, где качество края не имеет большого значения.

По краю полотна образуются утолщения из двойных петель, что может помешать аккуратной сборке изделия.
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	Одеть одноигольный деккер на крючок крайней иглы, потянуть на себя.
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	Петля перейдет на стержень иглы за язычок.

Язычок открыт.

Можно сначала рукой поставить  иглу в ПРП (петля за язычком), затем надеть на крючок иглы одноигольный деккер.
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	Подвинуть иглу от себя, чтобы язычок закрылся,  и петля перешла на деккер.

Освободившуюся иглу поставить в ЗНП.
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	Надеть ушко деккера на крючок соседней иглы (игла точно в позиции РП).

С легким нажимом потянуть деккером иглу на себя, примерно на 0,5см за край игольницы, чтобы петля перешла на крючок иглы. 

Если петля не переносится, деккер слегка наклонить, помочь пальцем свободной руки.
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	Иглу с двумя петлями поставить в РП или ПРП (для облегчения прохода каретки). 

После убавок, как правило, перевешиваются малые грузы.

Убавление нескольких петель с края полотна выполняется также, как и закрытие петель



Фасонное убавление одной петли  внутри полотна
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	Выполняется путем переноса 2 – 5 крайних петель на 1 игольный шаг внутрь полотна. Убавления заметны в полотне и могут служить отделкой. 

Удобно сшивать изделие за крайний ряд, совмещая убавки.

Пример: убавление 1 петли трехигольным деккером. 

Порядок переноса как на простом убавлении.
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	Поставить три крайние иглы в ПРП (петли за язычком), надеть на крючки игл трехигольный деккер.
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	Подвинуть иглы от себя, чтобы язычки закрылись,  и петли перешли на деккер.

Свободной рукой тянуть назад за пятки игл.
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	Крайнюю иглу поставить в ЗНП , две другие с открытыми язычками в РП .

Перенести с деккера 3 петли на 3 крайние иглы машины (на 1 иглу с петлей и 2 свободные). 
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	Таким образом, убавка получилась на 3-ей от края игле.


Фасонное убавление двух петель «елочка»
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	Производится путем переноса 4 – 5 крайних петель на 2 игольных шага внутрь полотна.

Применяется при вывязывании линии реглана, проймы, V - образной горловины.

Пример: убавление 2 петель 5-игольным деккером. 
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	Переснять 5 крайних петель на пятиигольный деккер. 
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	Переместить деккер на 2 игольных шага в сторону полотна и одеть петли на 3, 4, 5, 6, 7 иглы.
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	Две пустые крайние иглы убрать в ЗНП.
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	«Лапка» в полотне с изнанки.


Убавление одной петли внутри полотна
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	Выполняется путем переноса необходимого количества петель на 1 игольный шаг внутрь полотна.

Например: вязание вертикальных выточек на юбках.
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	Выполнить убавку одной петли в нужном месте детали.
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	Перенести все петли по очереди внутрь полотна

на 1 шаг 2-х или 3-х игольным деккером.


Убавление нескольких петель внутри полотна
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	Резкий переход с большего количества петель на меньшее осуществляется при помощи бросовой нити. Применяется при вязании сборок, воланов, верха шапочки.

Переснять деталь на вспомогательную нить, провязав ею 5-6 рядов.
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	Одеть деталь на машину на меньшее количество игл, равномерно распределив убавки по ширине. 

Например: одеть 60п. на 45 игл.

60п. – 45п. = 15п. убавить

60п.  :  15п.  =  4п.

Убавить каждую 4-ю петлю.

(на каждую 3-ю иглу одеть по 2 петли).
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	Продолжить вязание на меньшем количестве петель.




Содержание:

Закрытие петель

Закрытие петель деккером
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	Выполняется на иглах машины.

Применяется в тех случаях, когда край детали идет в шов.

Например:  закрытие петель плеча, убавление проймы, оката.

Петли по краю в виде узелков.
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	Выполнить простое убавление одной петли с края полотна.

Выдвинуть иглу с двумя петлями в ПРП, чтобы петли оказались на стержне за язычком.
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	Проложить нить на крючок иглы под язычок.

Потянуть иглу назад за пятку и поставить ее в 

РП . Нить будет провязана через две петли.
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	Потянуть вниз за край полотна для получения петли нужного размера (плотнее или свободнее).
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	Повторить операцию. Убавить необходимое количество петель.

Если закрывается часть петель, и вязание будет продолжено, последнюю, подлежащую убавлению петлю, перенести на соседнюю, не провязывая нитью. Машина провяжет две петли вместе в следующем ряду.




Закрытие петель петлеуловителем
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	Применяется, когда край детали «на виду» или подлежит дальнейшей обработке, например, обвязке крючком. Петли по краю в виде косички.

Например: закрытие горловины на летних изделиях.
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	Вынуть рабочую нить из каретки и ослабить ее натяжение (закрепить в зажиме).

Поставить крайнюю иглу в ПРП  (петля за язычком), надеть на крючок иглы петлеуловитель.
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	Подвинуть иглу от себя, чтобы язычок закрылся,  и петля перешла на петлеуловитель. Освободившуюся иглу поставить в ЗНП.
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	Таким образом перенести на петлеуловитель следующую петлю.

Переместить обе петли на стержень петлеуловителя за язычок.
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	Проложить рабочую нить под язычок петлеуловителя и провязать через две петли.
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	Добавить к образовавшейся петле следующую с иглы машины и снова провязать нить через две петли. Повторить до конца детали.


Закрытие с большими петлями
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	Применяется для тонкой и средней толщины пряжи.

По краю полотна получается косичка.
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	Допустим, деталь связана на плотности 6. 

Провязать последний ряд, подлежащий закрытию, на плотности 10. Отрезать и закрепить конец нити в зажиме.

Перенести на петлеуловитель две крайние петли с противоположной от нити стороны: первая на стержне за язычком, вторая на крючке под язычком.

Провязать 2-ю петлю через 1-ю.
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	Переместить 2-ю петлю на стержень петлеуловителя за язычок, а на крючок снять 3-ю петлю с машины. Провязать 3-ю петлю через 2-ю, и т.д.
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	Таким образом провязать все петли, пока на стержне не останется последняя.

Протянуть конец пряжи через последнюю петлю и закрепить.




Сброс полотна на вспомогательную нить
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	Применяется, если по краю детали нужны открытые петли для дальнейшей обработки вручную.

Например: кеттлевка беек, воротников, обвязка крючком.
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	Заправить в нитеводитель вспомогательную нить, провязать 5-8 рядов. В качестве вспомогательной нити использовать пряжу контрастного цвета, нелиняющую, схожую по толщине, лучше шерсть или полушерсть (чтобы не распускалась).

Обрезать нить, вынуть из нитеводителя. Снять грузы.

Придерживая рукой снизу, провести кареткой по всем иглам (рабочий ход каретки без нити).

Полотно будет срезано с машины с открытыми петлями. 





